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Stap 1: samenvoegen chassisdelen

Schuif de chassisdelen A en B
over bodemplaat C en lijm het
geheel vast door eerst de
assen D en E en daarna de
bumpers F en G te lijmen

[ —— S— .

Ga verder met stap 2
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Stap 2: samenstellen wielen en interieur
e Lijm de 5 achterbanden op de wielen (de 5
el ot voorbanden komen later!). Leg ze apart voor
&2 later.
Lijm vervolgens zitting en rugleuningen van de
zetels, stuur en “hoedenplank” op de auto.
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Stap 3: Samenstellen opbouw van de jeep

Lijm de beide zijkanten op het chassis
en daarna kofferdeksel en grille.
Lijm vervolgens achterruit en voorruit.
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Stap 4: plaatsen motorkap, dak en stootbumper

Lijm onderzijde motorkap A op de
auto en daarna dak B.

Lijm bovenzijde motorkap C en zet dit
vast met het kleine clipje (zie gele
cirkel).

Lijm stootbumper.

Ga naarstap 5
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Stap 5: Afbouw van de jeep

Plaats de wielen met de al gelijmde band
aan de binnenzijde op de assen en
reserveband houder. Plaats de
schuifclipjes en lijm de buitenbanden

_ Lijm de stootranden en de dak dragers
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Stap 6: Afbouw van de jeep (vervolg)

Lijm de koplampen op de stootbumper (zie
gele cirkels) (eventueel kan je de kleine
koplampjes nog op de bovenste
koplampen lijmen, wat hier niet gedaan is)

De Jeep Freezer is nu klaar.
Gefeliciteerd en veel plezier er mee.
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