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Flourish & Blotts 

Dit is de bouwhandleiding van het modelhuisje Flourish & Blotts, de boekenzaak in de Harry Potterfilms. 

 

https://harrypotter.fandom.com/wiki/Flourish_and_Blotts 

Versie 1.2 

3 december 2023 
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Tips 

-Voordat je begint lees eerst de gehele handleiding door. 

-Gebruik een penseel om houtlijm te lijmen. 

-Doe wat houtlijm in een plastic dekseltje. Lijmen rechtstreeks uit de flacon geeft meestal te veel lijm. 

-Supersnel bouwen kan met waterdunne CA lijm. Absoluut niet geschikt voor kinderen. Lees eerst de 

gebruikshandleiding van de CA lijm die je gebruikt. 

-Gebruik liever Pattex houtlijm verkrijgbaar bij de Action. Dat is goedkoop, veilig, vlekt niet op je 

werkstuk en droogt in 10 -15 minuten transparant op. 

-Wees spaarzaam met houtlijm. Overtollig aangebrachte houtlijm haal je weg of los je op met een licht 

vochtige penseel. Pattex houtlijm droogt transparant op mits je het spaarzaam aanbrengt. Het achteraf 

weghalen van overtollige uitgeharde houtlijm is moeilijk en beschadigt zeker het hout. 

-Gebruik een bakje met water om je penseel tussendoor van houtlijm te ontdoen. Gebruik een beetje 

keukenpapier/tissue/wc papier om je penseel daarna droog te maken. 

-Ga je het huisje niet schilderen? Zorg er dan voor dat de mooiste kant van een onderdeel naar voren of 

naar boven wijst. 

-Ga je het huisje schilderen, denk er dan aan sommige delen eerst in de kleur te zetten voordat je de 

delen in elkaar zet. Je komt anders er niet meer bij, zoals de etalage. 

-Zorg voor goede verlichting op je werktstuk. 

Veel plezier met het bouwen van je Potter House! 

  

  

 

Op de volgende plaatjes zie je alle kanten van het huisje met de daar bijhorende onderdelen 
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 Grondplaat 

Zijkanten (zijn identiek) 

 Achterzijde 

 Voorzijde met uithangbord 
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 Dak met schoorsteen 
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Zijkanten 

-Lijm de 4  ramen op de 2 zijkanten  

-lijm de 2 ronde ramen op de 2 zijkanten 

-Lijm 2 vensterbankdelen (40mm breed)  op elkaar en lijm ze onder een raam. Doe dit ook voor het 

andere raam. 
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Dak 

-Lijm 2 grote ramen en het kleine raam op de dakdelen 

-Lijm de schoorsteen in elkaar en lijm het op het dak 
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Achterzijde 

-Lijm naambord op de achterkant 

-Lijm de 2 drempeldelen (ze zijn 67mm breed) op elkaar en lijm ze vervolgens  onder de deur. 

-Lijm het kleine vierkante raampje op de deur precies over het venster in de deur. 

-Lijm de deurpost. Zorg dat de rechterhelft van de scharnieren (de kleine driehoekjes met onder en 

boven gaatjes) die links op de deur gelaserd zijn te zien blijven. 
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-Lijm 1 scharnierhelft zonder nokjes op de deur tegen binnenkant van de deurpost  precies over de 

scharnier die is gelaserd in de deur.  

  
 

-Lijm de 2 scharnierhelften tegen elkaar aan: 1  op de deurpost en 1 op de scharnierhelft zonder nokjes. 

Het scharnier steekt nu naar voren uit. 
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Etalage 

 

-Dit is het moeilijkste onderdeel. Lees eerst de stappen goed door voordat je gaat lijmen. 

-Lijm de onderste vensterbank (77mm breed) in de achterplaat. Wacht 10-15 minuten totdat deze goed 

vastzit.  

-Lijm vervolgens het gedeelte met de 5 gaatjes (85mm breed) op de zojuist ingelijmde onderste 

vensterbankplank. Het ziet er dan zo uit: 

   

-Lijm de bovenste etalageplanken onderdelen op elkaar maar lijm deze nog niet in de plaat 

 
-Leg nu de etalageramen klaar en zorg ervoor dat mooiste kant naar voren is gericht. De grote ramen 

hebben een smalle zijde en deze moet aan de buitenkanten komen. Anders passen de zijramen niet. 
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-De twee zijramen wijken iets  af van het smalle centrale raam. Het smalle centrale raam is hetzelfde 

ingedeeld als de grote ramen. Kijk goed naar deze foto 

 

-Vraag iemand om te helpen bij het lijmen van de vensters.  

-Zet de plaat ongeveer 60 graden rechtop tegen een ondersteuning. 

 
-De volgende acties moet vrij snel afgerond worden, voordat de lijm droogt, ongeveer 5 a 10 minuten. 

-Doe een heel klein beetje lijm in de 5 gaatjes van de onderste vensterbak 

-Plaats de ramen in de onderste vensterbank. 
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-Je ziet dat de bovenste plank nog niet is vastgelijmd aan de vensters en de muur. Dat gaat nu gebeuren 

en is  het moeilijkste gedeelte. 

-Doe een klein beetje lijm in de 5 gaatjes van de bovenste plank  

-Doe de vensters in de gaatjes van de bovenste plank. Vraag hulp als je dit moeilijk vindt. 

Zitten alle vensters goed erin? Lijm de bovenplaat dan direct aan de muur. 

Check of alles goed aansluit en haal overtollige lijm weg met je penseel.  

 

 
 

 

-Lijm de 2 drempel delen op elkaar. Korte drempeldeel (56mm breed) boven. Onderste drempeldeel 

(63mm breed) steekt uit naar rechts. 
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-Lijm het onderdeel (55mm breed) boven de deur vast 
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Uithangbord 

-Lijm de 2 uithangbordhouders op elkaar. 1 uithangbord heeft geen nokjes. 

 
-Lijm de 2 naamborden op beide zijden van het uithangbord. 

Het ziet er uiteindelijk zo uit, maar lijm het uithangbord nog niet aan de muur. Het is erg fragiel. Je lijmt 

het pas op de muur nadat het huisje helemaal in elkaar is gezet. 
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-Het in elkaar zetten van het huisje is niet moeilijk. Gebruik hulpmiddelen zoals een doos om de zijde 

rechtop te houden en/of schilders tape om de delen stevig tegen elkaar te houden tijdens het lijmen. 

Zorg er weer voor dat lijmresten worden weggehaald met vochtige (dus niet te natte) penseel. 

 

 
 

 

Dak 

Je kunt een constructie bedenken zodat het hele dak of de helft ervan afneembaar wordt, zodat je er 

altijd in kan. Indien gewenst kun je er ook 2 verwijderbare vloeren in maken. Dat moet je van te voren 

plannen en rekening mee houden tijdens de bouw van het Potter House. Deze constructie moet je zelf 

maken. Wil je dit niet dan kan je nu het dak erop lijmen. Je mag zelf kiezen. Schoorsteen aan de voor of 

achterkant. Kijk goed uit dat je de dakplaat er op de juiste manier op lijmt. Schoorsteen naar boven 

gericht, de onderkant van de dakpannen zijn gebogen. 



15 
 

 

 
 

Als het dak erop zit kan het uithangbord geplaatst worden aan de voorkant. 

 

It’s a kind of Magic! 

Je hebt het gehaald. Je kan je Potter House van binnenuit verlichten met een LED strip of elektrisch 

waxine lichtje. Wil je alsnog het huis schilderen, dan kan dat met acrylverf van de Action. Meestal moet 

je 2 lagen aanbrengen voordat het hout netjes gekleurd is. 

Hier nog wat voorbeelden van het Potter House 
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Sleutelclub Kamerik heeft veel meer leuke en  betaalbare knutselpakketten. 

Kijk op onze site www.sleutelclubkamerik.nl/ 

Deze handleiding is gemaakt door: 

Raddy Beer 

Vrijwilliger Sleutelclub Kamerik 

1 december 2023 
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