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Stap 1: Opmerking vooraf: het samenstellen van de spatborden

In het bouwpakket tref je de onderdelen voor het samenstellen 
van de 3 spatborden aan. Eigenlijk zouden de middendelen van 
de spatborden van gebogen plankjes gemaakt moeten worden, 
maar bij het buigen van de plankjes is de kans op breken zeer 
groot. Daarom hebben we voor een andere oplossing gekozen: 
het middendeel wordt samengesteld van enkele gelaserde 
boogjes welke op elkaar gelijmd moeten worden. Hier moeten we 
wel schipperen, want het middendeel moet circa 10,5 millimeter 
breed worden en het hout is 3 mm dik. Voor elk spatbord heb je 
nu 4 te lijmen boogjes plus een meetlatje. Na het drogen van de 
lijm moet je de dikte schuren tot 10,5-11 mm. Lijm de 4 boogjes 
op 1 zijwang van het spatbord, schuur na drogen het 
samengestelde middendeel en controleer de dikte door de 
andere zijwand op de boogjes te leggen en hou het meetlatje er 
tussen.
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Stap 2: Het samenstellen van de wielen, motor en eerste deel frame

1 -----------------------------------------------------------------→ 2

Lijm de banden aan beide zijden van de velg. Let op: aan beide kanten het motief van de 
band op dezelfde plek

3 -----------------------------------------------------------------→ 4, enz.
Let op dat het motordeel met de uitstulping op de juiste plaats zit: zie gele cirkel
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Stap 3: Het samenstellen van het eerste deel frame (vervolg) en voorwiel

Resultaat van stap 2
Zie pag 2: opmerking vooraf

Lijm as vast met de 2 rondjes
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Stap 4: Het samenstellen van het achterwiel/voorste deel aansluiting zijspan

Zie pag 2: opmerking vooraf

Lijm zijspandrager aan frame met de 2 rondjes. Vergeet de kettingkast niet!
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Stap 5: Het plaatsen van het achterwiel/achterste deel aansluiting zijspan

Vergeet dit deel niet!

Lijm de delen 
aan het frame 
met de rondjes
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Stap 6: Het samenstellen van het zijspan

Lijm de delen van de voorzijde aan elkaar

Lijm alle delen
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Stap 7: Samenstellen en plaatsen van reserve wiel en zij-wiel

Gebruik de rondjes om de as en 
het spatbord van het zij wiel te 
lijmen en om het reserve wiel op 
de achterzijde van de zijspan vast 
te zetten
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Stap 8: Plaatsen van voorvork, stuur, koplampen

Fixeer voorvork door dit 
plankje te lijmen
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Stap 9: Plaatsen van uitlaat, zadels, handgreep en voetsteun

Lijm uitlaat aan 
uitstulpsel 
motor en steun 
zijspan

Lijm zadelsSchuif handgreep over
Achterspatbord in gleufjes Lijm voetsteun
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Stap 10: Motor is gereed

De motor is gereed. Gefeliciteerd en 
veel plezier er mee
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