
Handleiding Willy jeep

Handleiding Willy jeep 1

Voorruit kan alleen omklappen bij 
de open variant



1. Inleiding
De jeep kan in twee verschillende varianten gebouwd worden, te weten:
• Open variant: zie de specifieke onderdelen 39 t/m 44
• Gesloten variant: zie de onderdelen 45 t/m 49
De nummers 1 t/m 38 en 50 t/m 55 gelden voor beide varianten.
Eenmaal gekozen voor een variant kan achteraf niet meer gewijzigd worden!
Toegevoegd stokje(s) van 3 mm doorsnee
Onderstaand uitleg van de symbolen:

Onderdeel 4: komt 1 keer voor

Onderdeel 16: komt 2 keer voor

Onderdeel 3: komt 2 keer voor, 1 x in spiegelbeeld

Wel of niet lijmen

Volgorden van samenstellen

Samengesteld deel in stap 3 wordt hier gebruikt

Aanwijzing van toepassing op met pijl gemarkeerd deel

Gelijke aanwijzing als hiervoor op met pijl gemarkeerd 
deel Handleiding Willy jeep 2
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2. Overzicht van de onderdelen

* 3 mm dik stokje van aangegeven lengte



Handleiding Willy jeep 4

Open variant: voorruit kan omgeklapt worden

Gesloten variant
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3. Opbouwfasering
Noot: de gravering wordt niet getoond. Meestal is die zijde op de tekening zichtbaar

Rechterstoel spiegelbeeld van 
linker
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*Asjes niet lijmen anders kan 
voorruit niet omklappen!

*2x asje van 12 mm

* 2 Asjes van 5 mm voor 
koplampen
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Deel 37 met goede zijde naar auto, deel 35 met 
goede zijde naar buiten (alle 4 wielen) Je moet nu kiezen welke variant je maakt!                   
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Gesloten variant (voorruit kan niet omklappen!)

Let op: delen 45 en 46 zijn niet gelijk!

De jeep is gereed. Gefeliciteerd en veel plezier er mee
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Open variant (voorruit omklapbaar)

De jeep is gereed. Gefeliciteerd en veel plezier er mee
* Antenne 45 mm
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