
Schwibbogen „Weihnachtszug“ Bauanleitung: 

Zug zusammenbauen: 

Der Zug besteht aus 3 Bodenteilen und insgesamt 11 Teilen für die Front (bei 3mm Holz) bzw. 8 

Teilen bei 4mm Holz. Es werden folgende Teile benötigt: 

 

 

 
 

 



Zusammenzusetzen ist er wie folgt (Bild zeigt 3mm Version). Hierbei ist darauf zu achten, dass das 

einzige gravierte Zugteil vorne an der Front sitzt: 

 
 

Anschließend werden die drei Bodenteile aufeinander geklebt und in den Zug unten eingeschoben. 

Hierbei ist darauf zu achten, dass diese nur so weit eingeschoben werden, bis sie im inneren des 

Zuges bündig sind: 

 
Anschließend werden die Seitenteile, das Dach, der Schornstein und der zum Schornstein gehörende 

Rauch, sowie die Räder aufgeklebt. Beim aufkleben der Räder muss im späteren Verlauf darauf 

geachtet werden, dass alle Räder des Zuges (inklusive Waggons) in etwa auf der gleichen Höhe 

verklebt sind. 



 
 

Montage der Waggons: 

Jeder Waggon besteht aus 4 Rädern, 2 großen und zwei kleinen Seitenteilen, einem Bodenteil und 2x 

Ladung in Form von Geschenken. Fertig sieht er wie folgt aus: 

 
Es werden folgende Teile  für zwei Waggons benötigt:  

 
 

Schlussendlich wird der Korpus des Bogens zusammengebaut und anschließend mit den Bögen, 

Häusern und Figuren dekoriert: 



 
 

Das fertige Ergebnis sollte dann in etwa so aussehen wie auf den Fotos ganz unten. 

Ich wünsche viel Spass beim bauen und hoffe das der Schwibbogen gefällt! Sollte es Probleme oder 

Unstimmigkeiten geben, melden Sie sich bitte bei mir damit ich helfen kann.  

 

Ich würde mich sehr über eine Bewertung in meinem Etsy Shop freuen! Besten Dank! 

 

Ihr Björn Delong von 3DelongDesing 





 


