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1 -----------------------------------------------------------------→ 21 -----------------------------------------------------------------→ 2

Stap 1: samenstellen wielen (fase 1)

3 gelijmde delen van beide 
zijden gezien. Let op de 4 
opvulstukjes in de zijkanten.
Laat lijm goed drogen en 
begin met stap 2

3 -----------------------------------------------------------------→ 4, enz.

Lijm 3 delen van het wiel op 
elkaar: leg band met bruine 
zijde naar buiten en daarop 
de 2 andere delen van het 
wiel. Lijm 4 opvulstukjes 
verdeeld over het wiel in de 3 
delen. Overige delen van de 4 
wielen komen in fase 2
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Stap 2: samenstellen reserve wiel

A

B

C

Lijm de 2 kleine rondjes op de cirkel van A. 
Daarna B en C op de andere zijde van A 
lijmen.
Vervolgens het rondje met het logo op C 
lijmen.

Onderstaand beide zijden van het reserve
Wiel.
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Stap 3: Samenstellen chassis

Asjes niet lijmen. Met de ringetjes
asjes aan frame lijmen 

Beide chassisdelen aan grondplaat lijmen
en daarna bankje lijmen. Zie foto rechts

Onderdelen op chassis lijmen. Zie foto rechts
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Stap 4: plaatsen assen, spatborden en stuur

Lijm beide assen onder grondplaat

Lijm de onderdelen zoals op foto rechts
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Stap 5: Opbouw samenstellen (zijkanten, achterkant, motorkap, raam en dak)

Lijm eerst zijkanten en dan achterkant

Lijm onderdelen in volgorde van links naar rechts op beide foto’s
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Stap 6: fase 2 van 4 wielen 

Resultaat na vorige stappen Onderdelen voor fase 2 wielen (4 keer)

Lijm de 8 opvulstukjes, plaats wiel op
as en schuif “spaak”-clip op as 

Druk 4e deel op wiel
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Stap 7: stootbalk, scharnieren motorkap, achterbumper en trekhaken 

Lijm stootbalk en “scharnieren” motorkap

Lijm bumper en trekhaken
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Stap 8: achterdeur en reserve wiel 

Lijm eerst bovenste scharnierpunt en 
plaats daarna deur met onderste 
scharnierpunt. Lijm opvangplaatje zodat 
deur niet naar binnen open kan (zie gele 
cirkel).
Lijm vervolgens reserve wiel op deur.
Nog 1 stap te doen en de klus is klaar.
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Stap 9: zijstootbalken, zijspiegels en “luchthapper” 

Lijm onderdelen aan beide zijden van de auto

De auto is klaar. Gefeliciteerd en veel
plezier er mee
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