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1. Inleiding 
 

Leuk dat je het model van de Nederlands Hervormde kerk van Kamerik gaat maken. 

Het model is ontworpen op schaal 1:100 en de bijna 150 onderdelen zijn lasergesneden uit 3 mm fsc 

multiplex. De kerktoren heeft op de 1e en 2e etage een “open” structuur om eventueel aangebrachte led 

verlichting naar buiten te laten schijnen.  

 

De dakpanelen, bodemplaten en torenspits zijn  afneembaar,  zodat het aanbrengen van (led)verlichting  of 

“schaalmodel“ interieur mogelijk blijft. 

Wil je dat niet dan kun je ervoor kiezen deze onderdelen definitief vast te lijmen. 

Met behulp van deze handleiding en geduld is dit model voor iedere modelbouwer geschikt. 

 

We raden wel aan om eerst de gehele handleiding en zeker de tips door te nemen die je kan vinden op de 

website van Sleutelclub Kamerik voordat er gelijmd wordt:  

www.sleutelclubkamerik.nl/modelbouwtips.pdf. Hiermee wordt vermeden dat de kerk scheef gebouwd 

wordt, lijmresten te zien zijn,  onverwijderbare vlekken op het model achterblijven etc. 

 

In hoofdstuk 20 worden de laatste wijzigingen vermeld waarvan de foto’s nog niet zijn aangepast. Lees die 

ook goed door. 

 

Mocht je een onderdeel breken dan kunnen ze in overleg nabesteld worden.  

 

Het volgende heb je nodig: 

-Scherp (hobby)mes 

-Pattex houtlijm 

-Klein penseeltje om te lijmen en overtollig lijm weg te halen 

-Aardappelschilmesje om overtollig lijm weg te halen 

-Pincet om kleine onderdelen te plaatsen 

-Lineaal 

-Scherp potlood 

-6 kopspelden 

-2 elastiekjes 

-6 plastic knijpers of kleine lijmklemmetjes 

-Goede verlichting op je werkstuk 

-Veel geduld 

-Schouderklop nadat je het project succesvol hebt afgerond 

 

Wij wensen je veel plezier met het bouwen van het model NH-kerk van Kamerik. 

 

Bestuur Sleutelclub Kamerik 

 

 

 

http://www.sleutelclubkamerik.nl/modelbouwtips.pdf
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2. Zijpanelen kerktoren 
Bijna alle onderdelen die op de panelen van de kerktoren gelijmd worden moet op de achterkant aangebracht 

worden,  met de correcte, meestal de mooiste kant, naar voren. 

De linker- en rechterzijde van de kerktoren zijn bijna identiek m.u.v. het onderdeel voor op de 2e etage van 

de linkerzijde dat een extra opening heeft voor het voor het hijsplankje. Hou deze  twee onderdelen even 

apart want we gaan eerst de rechterzijde maken. 

 

 
 

Zorg ervoor dat het vierkante gaatje onder de klokken niet afgedekt of met lijm gevuld wordt.    

 

Lijmtip: Doe alleen wat lijm op de bogen en onderkant. Haal meteen overtollige lijm weg met vochtig 

penseeltje of puntig mesje. 
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Maak nu de linkerzijde zoals de rechterzijde van de kerktoren en check of je het plaatje met de opening voor 

het hijsplankje hebt klaarliggen 
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De linkerzijde  van de kerktoren met hijsplankje zal er uiteindelijk  zo uit zien 
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3. Voorzijde kerktoren 
 

Lijm de deur en het raam (boven de deur) op de achterkant. Positioneer de 2 onderdelen zodanig dat 

deze 2 onderdelen netjes aansluiten. Lijm ook de plankjes van de 1e en 2 etage. 
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4. Achterzijde kerktoren 
Lijm het bovenste plankje. Dit is een ingekorte versie.  De 2 onderste openingen (begane gronde en 1e etage) 

blijven open. De 4 torenzijden zijn nu klaar. 

  
De foto hieronder worden de panelen aan de achterkant getoond. 
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5.  Zijmuren kerkzaal 1 
Lijm de onderdelen aan de achterkant op het linkerzijpaneel van kerkzaal 1. De vensterbanken 

hoeven nog niet geplaatst te worden. Alle vensterbanken van de kerk en de hier getoonde deurpost 

worden pas op het laatst geplaatst als de kerk in elkaar is gezet.  

 

  voorzijde 

 achterzijde 
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En vervolgens de rechter zijmuur kerkzaal 1 

voorzijde

 achterzijde 

 voorzijde 
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6. Tussenmuren 
Lijm de U- stukjes op de tussenmuren zoals op de foto.  

De mooiste kant moet aan de andere kant. De zijde met het u-stukje komt uiteindelijk aan de binnenkant van 

de kerk. Let wel op dat de 2 tussenmuren elkaars spiegelbeeld blijven en je niet 2 linker of 2 rechter muren 

maakt. 
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7. Muur ingang 
Lijm de 2 plankjes aan de achterkant. De afbeelding op het plankje helpt bij het lijmen om het netjes 

te plaatsen. 

 voorzijde 

  achterzijde 
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8.  Zijmuren kerkzaal 2 
Lijm de ramen op de achterkant van de 2 muren. De 2 muren zijn identiek. 

 voorzijde 

 achterzijde 

 voorzijde 
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9.  Achtermuur 
Lijm de muurpilaren voorop de achtermuur zoals op de foto. Ze moeten netjes aansluiten aan de onderkant 

van de muur.  De deur wordt later pas in de muur  

  voorzijde  

  voorzijde
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10. Opbouw kerktoren 
Kies de mooiste kant van de bodemplaat en neem dat als bovenkant. Je bent vrij om een zijde te 

kiezen want de bodemplaat is symmetrisch. 

Lijm de voorzijde en de linker zijde van de toren tegelijkertijd met het plaatje met rond gat in de 

bodemplaat en tegen elkaar aan. Het plaatje is symmetrisch en zorgt er o.a. voor dat de 2 zijkanten nu 

goed blijven zitten. Zorg dat alles goed haaks en loodrecht op de bodemplaat aansluit. Anders wordt 

de kerk uiteindelijk scheef en passen later de andere muren niet meer in de bodemplaat. Maak 

gebruik van (lijm)klemmetjes, knijpers, elastiekjes of spelden om alles netjes in elkaar te zetten.  

Buigt een paneel te veel naar binnen, gebruik dan spelden aan de binnenkant om de hoeken precies 

op elkaar aan te sluiten. Buigt een paneel te ver naar buiten, gebruik dan lijmklemmetjes of 

elastiekjes. Haal overtollig lijm direct weg ook aan de binnenkant van de kerktoren. 

 
 

Plaats de vervolgens de rechterzijde van de kerktoren  
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En als laatste de achterzijde 
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11. Opbouw kerkzaal 1 
Plaats de muur tegen de kerktoren. Zorg dat de muur goed tegen de kerktoren aan wordt gelijmd. Maak 

eventueel gebruik van klemmen, zoals knijpers. 

  
Plaats de linkerzijmuur van kerkzaal 1 
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Plaats de rechter zijmuur 

 
Plaats de “open” achtermuur van kerkzaal 1.  

Omdat het een teer onderdeel is en makkelijk buigt wordt de muur mbv knijpers/klemmen en mbv 

spelden gezekerd en vastgelijmd. 
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Plaats de driehoekjes in de hoeken. Let op! Bij de zijdeur (rechtsonder op de foto wordt een afwijkende 

maat driehoek geplaatst.  

 

 
Lijm de boogjes in de voormuur en laat ze een fractie van een mm uitsteken naar buiten. 
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12. Opbouw kerkzaal 2 
 

Plaats de 2 korte tussenmuren zoals op de foto 

 
 



Bouwhandleiding model NH kerk Kamerik 
 pag. 22 

 

Plaats de 2 zijmuren met raam. Ze zijn identiek. 

 
 

Plaats de achtermuur 

Hier wordt gebruik gemaakt van spelden om de muren netjes tegen elkaar te houden. 
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Lijm de driehoekjes in de hoeken zoals op de foto 
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Lijm de u-delen op de achtermuur, precies tegenover de u-delen die al op de korte tussenmuren zijn 

gelijmd. 

 
 

 

Zodra de u-delen goed vastzitten op de achtermuur kunnen de 2 dakspanten gepast worden. De 

dakspanten worden NIET vastgelijmd in de u-delen. Haal de dakspanten na het passen er weer uit 

zodat  je makkelijk in de kerk  kunt.  
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Lijm op de hoek een muurpilaar. Doe dat ook op de andere hoek. 
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Lijm op de hoek een smalle muurpilaar, zoals op de foto. Doe dat ook aan de andere kant van 

kerkzaal 2. 

 

 
Lijm op de korte muren op de hoeken de iets bredere muurpilaren 
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Lijm de deur in de achtermuur en laat het een fractie van een mm uitsteken naar buiten.  
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13. Hoekpilaren en dakgoten 
Plaats de smalle hoekpilaar zoals op de foto tegen de muur en doe dat ook aan de andere zijde. De 

hoekpilaren kunnen ietsjes krom zijn door het laseren. Borg ze tijdens het lijmen met een speld aan 

de onderkant en met een klem of knijper aan de bovenkant. 

 
 

Vervolgens plaats je de brede hoekpilaren aan de voorkant en daarna de dekstenen. 
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14. Dakgoot 
Verzamel alle dakgoot onderdelen 

Dit zijn latjes met 45 graden schuine kanten  en met of zonder nokjes. 

De onderste dakgoten hebben nokjes en zijn smaller dan de bovenste dakgoten. 

Controleer of je van alle latjes twee stuks hebt en leg ze vast klaar bij de juiste muur. 

We beginnen met de onderste dakgoten (latjes met nokjes) rondom de kerkzalen. 

Als de dakgoten iets doorzakken tijdens het lijmen gebruik dan 2 spelden om ze goed horizonaal te 

houden. Plaats de onderste dakgoot op de muur 

 

 
 

Plaats onderste dakgoten op de zijmuren van kerkzaal 2. Zie de spelden ter ondersteuning. 
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Plaats vervolgens de onderste dakgoten van de tussenmuur en muur van de kerkzaal 1. 

Dit moet tegelijkertijd gebeuren. Door deze dakgoten schuin van onderen met de schuine (45 graden) 

kopse kant tegen elkaar te drukken moeten de twee dakgoten in de gaatjes  geplaatst kunnen worden. 

Lukt dit niet dan moet van de dakgoot van de korte muur de nokjes afgesneden worden en als laatst 

geplaatst worden. Gebruik spelden en/of knijpers om deze dakgoot te ondersteunen mocht het 

doorzakken. De onderste dakgootlat van kerkzaal 1 is iets te kort. Die wordt later afgedekt door de 

bovenste, bredere dakgootlat die op maat wordt gesneden en er bovenop wordt gelijmd. 

  
 

Zodra de onderste dakgoten zijn geplaatst en goed vastzitten kunnen de (bredere) bovenste 

dakgootlatten geplaatst worden. 

De bovenste dakgootlat van de kerkzaal 1 zijn iets te lang. Die moeten op maat gesneden worden met 

een hobbymes,  zodat ie netjes aansluit op de smalle hoekpilaar. 
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15. Vensterbanken 
Alle ramen van kerkzaal 1 en 2  hebben een vensterbank. Lijm ze onder de ramen en laat ze iets 

uitsteken naar buiten. 

.   
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Lijm de deurpost en laat het een fractie van een mm naar buiten uitsteken 
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Lijm de schuine afdeklatten zodanig dat de dakpanelen van kerkzaal 1 er precies achtervallen. 

Let erop dat je niet de afdeklat aan het dakpaneel vastlijmt. Zit de schuine lat goed, haal dan het dakpaneel 

weg. Klem het eventueel de afdeklatten op hun plek met knijpers en haal lijmresten meteen weg. 
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Plaats nu de traptreden 
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16. Daken 
Lijm het ventilatieraam op de achterste dakdeel. Het roostergedeelte moet onderaan netjes op maat 

en schuin worden geschuurd en/of  gesneden. 
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Lijm latjes onder de 2 dakdelen van kerkzaal 2. De driehoek dakdelen steunen hier later tegenaan. De 

latjes zijn 4 mm breed en moeten 3 mm van de rand af vastgelijmd worden. Dit kan je doen door het 

latje op zijn kant langs de rand te leggen te houden en een lijn te trekken op 3 mm van de kant. 
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Passen & Meten  

 

Plaats de 2 dakspanten van kerkzaal 2, maar lijm ze NIET vast 

Plaats de 2 noklatten maar lijm ze NIET vast. 

Plaats de dakdelen tegen de spanten, maar lijm ze NIET vast. 

De dakdelen rusten op de dakgoten en dakspanten en blijven goed op hun plek. 
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17. Torenspits 
 
De 8 torenspitsdelen wordt op een ronde plaat vastgelijmd. De torenspits blijft hierdoor afneembaar. 

Hierdoor hou je goede toegang tot de gehele kerktoren om led lampjes en/of of de hanenstang te 

plaatsen. Wil je dit niet dan kun je ervoor kiezen om uiteindelijk de torenspits vast te lijmen op de 

toren. Eén spitsdeel heeft een raampje, die komt aan de voorkant om later een mini vlaggenstok te 

kunnen plaatsen. 

De nog niet gelijmde spitsdelen kunnen na verloop van tijd door het hete lasersnijden kromtrekken. 

Dit kan opgelost worden door de spitsdelen aan de voor- en achterkant te deppen met een 

vochtige/natte doek. Daarna goed laten drogen op een vlakke  ondergrond en te verzwaren met bv 

een boek. Ze zijn dan weer kaarsrecht en gereed om te worden geplaatst. Wacht niet te lang met 

plaatsen, want het kan weer gaan kromtrekken. 

 
  

Plaats eerst 2 spitsdelen tegenover elkaar door lijm aan te brengen op de grondplaat, maar nog niet tussen de 

punten. Houd  de punten eventueel bij elkaar een klemmetjes of knijper. Laat de lijm goed drogen voordat je 

verder gaat. 
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Lijm vervolgens 2 andere spitsdelen die tegen over elkaar staan, maar lijm de toppen niet tegen elkaar. Doe 

dit voor alle spitsdelen. Gebruik een knijper of klemmetje om de spitsdelen tegen elkaar te houden tijdens 

het lijmen van de 8 delen op de ronde plaat. Je lijmt de panelen er dus schuin in, zoals hieronder op de foto. 

Laat de lijm goed drogen. 
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M.b.v. een dikke stift duw je de toppen op hun plek naast elkaar.netjes tegen elkaar 

 
 

 

Duw voorzichtig de punten naar elkaar toe zodanig dat ze netjes in een rondje naast elkaar staan. 

Met de houten ring of knijper hou je  de punten bij elkaar en doe je er flink wat lijmen tussen de toppen. Met 

een penseel duw je de lijm tussen de punten. Laat de lijm goed drogen. 
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 Met een knijper 

 Of houten ring 
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 Eindresultaat 
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18. Bodemplaten 
 

Er moet nu een keuze gemaakt worden: 

 

1. bodemplaten niet plaatsen 

2. bodemplaten definitief vastlijmen 

3. bodemplaten vastzetten m.b.v. houtschroefjes  

 

- Optie 1 is erg eenvoudig 

- Bij optie 2 is kun je nu de bodemplaten vastlijmen tegen de driehoekjes die we in alle 8 hoeken al 

hebben gelijmd. 

- Voor optie 3 gebruiken we de 8 houtschroefjes om de bodemplaten vast te zetten 
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19. Assemblage 
 

 

Wil je toegang houden om later in de kerk ledverlichting of schaal interieur te plaatsen  lijm dan NIET de  

dakspant van kerkzaal 2, de dakpanelen van kerkzaal 1 en 2 en de bodemplaten definitief vast. 

De  noklat van kerkzaal 1 mag wel worden vastgelijmd als je dat wilt. 

 

Omdat de spits (eventueel met bol, kruis en haan) kwetsbaar is en om de kerk makkelijker te vervoeren 

wordt de spits niet vastgelijmd, maar dat kan wel als je dat wilt. Ook de dakpanelen kunnen los op de kerk 

worden geplaatst, maar kunnen ook indien gewenst definitief worden vastgelijmd. 

 

Plaats de noklat in de dakspanten van kerkzaal 2. De noklat moet helemaal aansluiten naar beneden. Als het 

goed is steken de puntjes van de dakspanten 2 à 3mm boven de noklat uit. 

 

 

  
 

Plaats het dakpaneel met grote opening en rust op de dakgoot en spanten. 
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Plaats het dakpaneel met ventilatieraam 

  
 

Vervolgens dakpanelen van kerkzaal 1 
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Plaats de driehoek dakpanelen 

 

En als laatste de spits. 
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20. Addendum Est 
 

 

- Op de foto’s zijn soms nog rechte noklatten te zien. 

Deze zijn inmiddels vervangen door noklatten die in de dakspanten klemmen en openingen hebben 

waaraan je verlichting e.d. aan kan bevestigen. 

 

Noklat kerkzaal 2 

 

- De driehoekjes die in de hoeken worden gelijmd hebben op de foto’s een 3mm gaatje. Inmiddels zijn 

die vervangen door driehoekjes zonder gaatje 
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21. Onderdelenlijst 
# Onderdeel Aantal Afmeting  
1 Bodemplaat 1   
2 Bodemplaat uitsnede klokkentoren rond 1   
3 Bodemplaat uitsnede 1e kerkzaal 1   
4 Bodemplaat uitsnede 2e kerkzaal 1   
5 Klokkentoren voorzijde 1   
6 Klokkentoren linkerzijde 1   
7 Klokkentoren rechterzijde 1   
8 Klokkentoren achterzijde 1   
9 Klokkentoren lambrisering links en rechts 2   
10 Klokkentoren lambrisering hoofdingang 1   
11 Hijsplank voor klokkentoren linkerzijde 1   
12 Klokkentoren nis met mozaïek, 1e etage 6   
13 Klokkentoren nis groot, 2e etage 3   
14 Klokkentoren nis klein voor achterzijde 2e etage 1   
15 Ventilatie dakkapel  wand links 1   
16 Ventilatie dakkapel wand rechts 1   
17 Ventilatie dakkapel dak 1   
18 Ventilatie dakkapel rooster 1   
19 Grote muur achterzijde 1   
20 Deur voor in muur achterzijde 1   
21 Dakgoot muur achterzijde onder met nojes 1   
22 Dakgoot muur achterzijde boven 1   
23 Steunmuur achterzijde midden met ijzer  1   
24 Steunmuur achterzijde 4   
25 Muur voorzijde 1e zaal 1   
26 Boogversiering muur 1e kerkzaal voorzijde 2   
27 Hoekpilaar voorzijde 2   
28 Afsluitsteen hoekpilaar 2   
29 U-steunen dak kerkzaal 2 4   
30 Muur linkerzijde kerkzaal 1 1   
31 Muur rechterzijde kerkzaal 1 1   
32 Grote boograam 6   
33 Vensterbank grote boograam 6   
34 Kleine boograam 2   
35 Vensterbank kleine boograam 2   
36 nvt    
37 Dakgoot linkermuur kerkzaal 1 met nokjes 1   
38 Dakgoot linkermuur kerkzaal 1 boven 1   
39 Dakgoot rechtermuur kerkzaal 1 met nokjes 1   
40 Dakgoot rechtermuur kerkzaal 1 boven 1   
41 Grote vierkante raam 1   
42 Vensterbank grote vierkante raam 1   
43 Kleine vierkante raam 1   
44 Vensterbank kleine vierkante raam 1   
45 Muur linkerzijde kerkzaal 2 1   
46 Muur rechterzijde kerkzaal 2 1   
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47 Torenspitsdeel voorzijde met raampje 1   
48 Torenspitsdeel 7   
49 Torenspits bodemplaat vierkant 1   
50 Torenspits bodemplaat rond 1   
51 Torenspits vlagraam afdekplaat 1   
52 Torenspits vlagraam passtuk 1   
53 Tussenmuur Linkerzijde 1   
54 Hoeksteunmuur voor tussenmuur linkerzijde 1   
55 Dakgoot tussenmuur linkerzijde onder 1   
56 Dakgoot tussenmuur linkerzijde boven 1   
57 Tussenmuur rechterzijde  1   
58 Hoeksteunmuur voor tussenmuur rechterzijde 1   
59 Dakgoot tussenmuur rechterzijde onder 1   
60 Dakgoot tussenmuur rechterzijde boven 1   
61 Linker zijmuur kerkzaal 2    
62 Dakgoot linker zijmuur kerkzaal 2 onder(met nojkes) 1   
63 Dakgoot  linker zijmuur kerkzaal 2 boven 1   
64 Rechter zijmuur  kerkzaal 2 1   
65 Dakgoot rechter zijmuur kerkzaal 2 onder (met nokjes) 1   
66 Dakgoot rechter zijmuur kerkzaal 2 boven 1   
67 Hoeksteunmuur linkerzijmuur kerkzaal 2 1   
68 Hoeksteunmuur rechterzijmuur kerkzaal 2 1   
69 Zijdeur linker muur kerkzaal 1 1   
70 Deurpost van zijdeur linker muur kerkzaal 1 1   
71 Muur voorzijde kerkzaal 1 1   
72 Afdeklatten dak voorzijde 2   
73 Afdekplaten nis voorzijde  kerkzaal 1 2   
74 Muur achterzijde kerkzaal 1 1   
75 Deur ingang kerk voorzijde kerktoren 1   
76 Raam met mozaïek boven kerkingang voorzijde 1   
77 Dakspanten kerkzaal 2 2   
78 Noklat kerkzaal 1 1   
79 Noklat kerkzaal 2 1   
80 Hoekpilaar voorzijde kerkzaal 1 links  1   
81 Hoekpilaar voorzijde kerkzaal 1 rechts 1   
82 Hoekpilaar linker zijmuur kerkzaal 1 1   
83 Hoekpilaar rechter zijmuur kerkzaal 1 1   
84 Koor met pilaren 1   
85 Dakpaneel links kerkzaal 1 1   
86 Dakpaneel rechts kerkzaal 1 1   
87 Dakpaneel voorzijde met inham kerkzaal 2 1   
88 Dakpaneel achterzijde kerkzaal 2 1   
89 Dakpaneel driehoek 2   
90 Steunlatten dakdriehoek 4   
91 Trap voordeur onderste trede 1   
92 Trap voordeur bovenste trede 1   
93 Driehoeken voor bodemplaten kerkzalen 7   
94 Driehoek voor bodemplaten kerkzaal 1 zijdeur 1   
95 Scratchmateriaal 3 mm  1 3x100 mm  
96 Scratchmateriaal 4 mm 1 4x100 mm  
97 Scratchmateriaal 6 mm 1 6x100 mm  
98 Houtschroeven 8 3 x 6mm  
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99 Haan en kruis 3D print 1   
100 Bol met 3mm gat 1   
101     
102     
103     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 

 


